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NOTAS GERAIS:

COTAS EM MILIMETROS.

2. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:

A.

S

A ALTURA DO FILETE E

ACOS:
CHAPAS

PERFIS LAMINADOS
PERFIS DOBRADOS A FRIO
ELETRODOS

ASTM A-36

ASTM A572 GR50 (GERDAU ACOMINAS)
ASTM A36

AWS E 7013 E 6013

PARAFUSOS e PORCAS
(fy=560MPa e fu=725MPa)

PREPARACAO DA SUPERFICIE:
FAZER LIMPEZA TOTAL DAS PECAS

PINTURA

ASTM A-325

ESPESSURA DE CADA DEMAO: 30 a 354 (PELICULA SECA).
7 (UMA) DEMAO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO
MARROM OU PRIMARIA DE ZARCAO.

2 (DUAS) DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO.

LIGACOES SOLDADAS PADRAO AWS.

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA ANTES DE COMPRAR O MATERIAL.
FAZER PRE—MONTAGEM EM TODAS PECAS DA ESTRUTURA METALICA.
SOLDAR AS PECAS EM TODO CONTORNO DE CONTATO,

IGUAL A ESPESSURA DA CHAPA MAIS FINA.

7. CARGAS ADOTADAS: CARGA DE VENTO INFERIOR= 80 kg/m?
CARGA DE VENTO SUPERIOR = 100 kg/m?

SOBRECARGA NOS PATAMARES = 150 kg/m?*
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2 14/11/2018 MARINA F. COLOCACAO ESCADAS EM PLANTAS
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