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REACOES VIGA MAQUINA

DISSIPAGAQ TERMICA DOS EQUIPAMENTOS — ELEVADOR N* 143949 P1 7090 kgf
Dissipag8io térmica da maquina (keal/h) 637 P2 2930 kaf
Dissipagdio térmica do quadro de comando (kcal/h) | 2113 9
Dissipagio térmica do quadro regenerativo (kcal/h) | Ndo Possui P3 1760 kgf
Dissipag8o térmica do transformador (keal/h) N&o Possui

Dissipag8io térmica total (kcal/h) 2750 P4 4250 kgf
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SITUACAO DOS GANCHOS

(por caixa de corrida)
Pelo cliente
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ACESSO PRINCIPAL "—2"

NOTA:

— O CLIENTE DEVERA PREVER NO OLTIMO PAVIMENTO DUAS
ABERTURAS DE VENTILAGAO PARA AREA EXTERNA DO PREDIO,
MANTENDO SEMPRE VENTILAGAO CRUZADA, AMBAS COM DIMENSOES
MINIMAS DE 500mm X 500mm. E UMA PORTINHOLA DE INSPEGAO
PARA A INSTALAGAO E MANUTENGAO DO REGULADOR DE VELOCIDADE
COM LOCALIZAGAO INDICADA COM DIMENSOES DE 500mm X 500mm.

ATENGAQ:

— AS COTAS PARA FIXAGAO E APOIO DAS VIGAS DA MAQUINA,
BEM COMO, PARA CONSTRUGAO DAS VIGAS DE CONCRETO PELO
CLIENTE, DEVEM SER TOMADAS A PARTIR DO PISO ACABADO DO
OLTIMO PAVIMENTO;

—AS CARGAS SAO DINAMICAS E SEM COEFICIENTE DE SEGURANGA.

—AS ABERTURAS PARA ACESSO AS MAQUINAS DEVERA TER 0S
REQUISITOS NORMATIVOS DE SEGURANGA, DEVERAO SER
IMPERMEAVEIS E COM CONTENSAO PARA INTEMPERIES. AS ABERTURAS
DEVERAO SER DE MATERIAL INCOMBUSTIVEL E SUA FOLHA DEVERA
ABRIR PARA FORA, ESTANDO PROVIDA DE FECHADURA COM CHAVE,
COM FECHAMENTO E TRAVAMENTO AUTONOMO.

ACESSO PRINCIPAL "-2"

DETALHE DO GANCHO
Pelo cliente.
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(@ thyssenkrupp

Edificio:  HOSPITAL LUXEMBURGO
Endere¢o: RUA GENTIOS, 1350

FIXAGAO DA MAQUINA E REAGOES
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