CORTE A—A Abort
ESC. 1:40 a maquing de tragso
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—Nos pavimentos onde o pé direito for superior a 3200mm &
necessdrio a constru¢gdo de vigas intermedidrias, com distancia
de 2480mm e altura mTnima de 200mm.

P& direito . Viga

Pavto. com laje Indicador \ntermediaria
T 5000 TK—200 Tem
-1 4080 TK—200 Tem
-2 4080 TK—200 Tem

REACOES DAS GUIAS NO FUNDO DO POCO

ORIENTAGAO PARA ATENDER ITEM DE

SEGURANGA 5.6.2.2 DA ABNT NBR 16042

Ver nota 6

Em toda a extensdo
da _calxa. Pelo cliente

DETALHE DA [ AMPADA E INTERRUPTOR DE

PARADA NO FUNDO DO POCO

Interruptor da iluminag8o da caixa

de corrida IH/
+—E 1400

1100
800

WAL

1200

Inter. de ;iarada

[LTT11

1 — A escada deve ter 800 mm de corrim&o
acima da ultima parada inferior (nfvel acabado).
2 — A instalagdo da mesma deve ser executada

<

. frente

1.. pavto.
—

apos instalagdo do elevador, devido a necessidade
de se locar o elevador previamente na caixa de corrida.

CARGAS NOS APARACHOQUES

PL (CABINA) ..o 7100  kgf

P2 (CONTRAPESO) ..., 5475  kgf

As cargas P1 e P2 s&o dinamicas e sem coeficiente de segurancga

—As cargas sdo dindmicas e sem coeficiente de sequranca.

DETALHE DO FUNDO DO POCO — Escala 1:30
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Apoios de concreto L 2Od: ZOd: ZOd: \ Apoio de concreto
por conta do Cliente por conta do Cliente

(@ thyssenkrupp

Edificio:  HOSPITAL LUXEMBURGO
Endere¢o: RUA GENTIOS, 1350

CORTE A—A E DETALHE PARA A CONSTRUGAO DO FUNDO DO POGO

Projetado

Data

Indice Escala Elevador nGmero Folha nimero

Oliveira

28.07.2017

02 Indicada 143948 03.1




