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CARACTERISTICAS ELETRICAS
DIAGRAMA UNIFILAR CARACTERISTICAS DA REDE ELETRICA
f \/ ESQUEMA SIMPLIFICADO DO QUADRO DO ELEVADOR TENSAO TRIFASICA—FORGA (V): 380
o TENSAO MONOFASICA—LUZ (V): 110
O L I Q _ FREQUENCIA (Hz); 50/60
2‘2 Circuito Controle 0 0 . (H2) /
5o Controle de e . . - L CARACTERISTICAS DO MOTOR DE_TRAGCAQ
A }— lluminagdo || Poténcia Ver "Detalhe 2 .
83 | L < Maquina S ) POTENCIA MOTOR (kW): 10.7
— — — ~ 1
g | S8 - o de Tragdo / Ll Ver "Detalhe 1/ CORRENTE MOTOR (A):._ 24 CORRENTE DE PARTIDA (A):__ 48
g I ) o | ﬁojos\ TENSAO MOTOR (V): 330
S - T e e e - - N TENSAO ENTRADA QUADRO DE COMANDO (V): 380
|
° E ?& N / el POTENCIA SUBESTAGCAO (kVA): 16,2
-U \ CCCIonaaora .
o J‘: (EEEEE ] / POTENCIA GERADOR (kVA) 21.5
ontrole e lluminagdo
-§ L -1 \ -\ / BITOLA MINIMA DO CONDUTOR PARA INSTALACAO TRIFASICA (MOTOR)
&/ ) T CONDgTORES DISTANCIA ENTRE A SUBESTACAO E O QUADRO DE COMANDO (m)
— % Tabela anexa para IDENTIFICAR NO DISJUNTOR O VALOR DE TENSAO QUANTIDADES|30[40[50[60|70/80|90[100|110[120[130[140[150|160[170[180[190|200|210|220|230|240
® - - ~ DA REDE
! Q dimensionar protegdes FASE(3)mm? | 6| 6| 6| 6|6|10(10|10|10|10|10|16|16| 16|16 |16|16| 16|25| 25| 25 | 25
A massa ou caixa do quadro de comando deve estar aterrada PE(1) mm? 6|6|6|6|6|10[10(10(10(10(10|16|16| 16|16 |16|16| 16| 16| 16| 16| 16
3 Simbologia e Legendas BITOLA MINIMA DO CONDUTOR PARA INSTALAGAO MONOFASICA (CABINA)
_g S CONDUTORES DISTANCIA ENTRE A SUBESTACAO E O QUADRO DE COMANDO (m)
g% E ~ Disjuntor Termomagnético 1 Disiuntor T i até 70 de 71 até 120 de 121 até 180 | de 181 até 230
a [0) em curva ”C” com - Isjuntor lermomagnetico em 2
[} o 9 A~ . ey
o 9 o, % dispositivo de travamento curva "C" com d’SF?Of’t'VO de FASE mm 22 40 6,0 16,0
S & g9 o 2o na posicdo desligada travamento na posi¢do desligada; )
S °5 ®< o 3 _ PE  mm 2,5 4,0 6,0 10,0
s 3 sE Lv-g ° Disjuntor Termomagnético 2 — Cabo de protegdo PE e pino
= - [®] g .
3 ac 1 T a >) E de aterramento no topo do QC; TIPOS DE_PROTECOES NA SUBESTACAQ
o 28 L —_ o9 £ o tripolar 3 — Cabo do neutro;
23 - ] == T 523 e - ’ — REDE TRIFASICA:
SR 2 g -+ S0 g Disjuntor Termomagngtico 4 — Disjuntor termomagnético com DISJUNTOR TERMOMAGNETICO EM CURVA “C” (A): 25
° oo Qo > (Diferencial Residual) dispositivo DR integrado;
<> com dispositivo DR integrado ' — REDE MONOFASICA (FASE + NEUTRO) / (FASE + FASE):
Quadro de Forga DISUUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR (QUANDO FASE + NEUTRO); ... In=16 A
o ° L SUB DISIUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR (QUANDO FASE + FASE): .. .. .. In=16 A
o & 4 ° -+ € o Notas TIPOS DE PROTECOES NO QUADRO DE COMANDO
c
® o ° S S Tabela anexa para _ Barra terra e neutro ' ) — REDE TRIFASICA (Synergy ONE:o disjuntor trifdsico & de fornecimento TKE):
S8 } # dimensionar protegbes ° gri’e%);%%fvgqs"éngfgreqsuegtgggefé somente DISUUNTOR TERMOMAGNETICO EM CURVA "C” COM DISPOSITIVO DE
53 o} Disjuntor Termomagnético modificado, sempre respeitando a TRAVAMENTO NA POSIGAO DESLIGADA (A): 25
o2 T T norma NBR 5410 e as exigéncias .
+ o monopolar feitas pela legislagdo local. — REDE MONOFASICA (FASE + NEUTRO) / (FASE + FASE):
© Medidor SUB:l DISUUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR COM DISPOSITIVO DIFERENCIAL
Autotransformador Deverd ser uma prumada elétrica RESIDUAL INTEGRADO, | residual = 30mA: In=16 A
- (utilizado somente quando houver | para cada elevador. '
-1 diferenca entre a tensdo trifésica
/ ; ; ; Entrada de forga do prédio e a tensfo entrada Q.C.).
Sistema de Instalado fora do quadro de comando.
Aterramento” TN—-S” . — P ) "
Detalhe 1: O disjuntor Termomagnético em curva C  com dispositivo de
TABELA DE EQUIVALENCIAS travamento na posicdo desligado, “utilizado como protecdo no quadro de
comando”, poderd ser substituido por chave seccionadora sob carga com
DISJUNTORES (A) |16 |25[32|40|50| 63 | 80 |100|125|160|200|224 (250|300 fusivel "NH” de agdo retardada (exceto Synergy ONE).
e Detalhe 2: Utilizar disjuntor DR (disjuntor termomagnético com
FUSIVEIS "NH"(A) |16 | 32[32|50|50| 63 | 80 |100|125|160|200|250|250(315 dispositivo DR integrado), do tipo RCCB.
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